
Redukcja pr�dko�ci PTO

Model A B C D E F G H I J K �

DMT70P 436 325 +20 40 160.5 323.5 228 175 170 326 70 110 

DMT140P 455 344 -15 50 195 388 249 197 224 386 100 140 

DMTP5100P 531.3 391.3 -15 50 195 390 270 250 206 383 100 150 

DMT240P 639 439 +25 70 227 448 330 240 254 447 146 185 

DMTP7500P 683 463 -219 200 3193 634 330 330 435.8 616 160 200 

DMT400HL 781.6 531.6 -207.5 200 57.5 698 360 360 368 641 170 220 

Model Przeło�enie 
Moment 
obrotowy 

(kg.m) 

Maksymalne 
dopuszczalne 

obroty (obr/min) 

Moc przy 
1800 obr/min 

Moc przy 
2100 obr/min 

Typ 
flanszy 
(SAE) 

DMT70P 1.61; 2.06; 2.45; 2.82; 3.12; 3.46 87.5 3000 220 257 1, 2, 3 

DMT140P 1.47; 1.97; 2.57; 3.03; 3.46 130 2800 327 381 1, 2, 3 

DMTP5100P 

1.25; 1.47; 1.76; 1.93 168 2500 422 493 1, 2, 3 

2.48; 3.08 150 2500 377 440 1, 2, 3 

3.48 130 2500 326 381 1, 2, 3 

DMT240P 1.25; 1.97; 2.44; 2.92; 3.40 219 2500 550 642 0, 1 

DMTP7500 

3.56 298 2300 750 875 0, 1 

4.13 292 2300 735 857 0, 1 

4.59 286 2300 720 840 0, 1 

DMT400HL 
3.02; 3.28; 3.56; 4.07 453 2300 1140 0, 1 

4.48; 4.95 374 2300 940 0, 1 


