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Moc z jednostek PowerTech

Jednostki napedowe fohn Deere stosowane sq coraz szerzej przez
wielu swiatowych produce&téw maszyn. Silniki te doskonale spet-
niajq swe funkcje w urzgdzeniach, w ktorych wymagana jest duza
maoc, moment obrotowy oraz ekonomiczna praca i niski hatas.

od 2400 cm?® do 13 500 cm?® pojemnosci do zastosowania w réz-

norodnym zestawieniu i konfiguracji. Oferowane sa jednostki
do napedu generatoréw pradotworczych , silniki przemystowe do
napedu maszyn i silniki morskie. Najnowsze silniki JohnDeere spetnia-
jace normy Tier 4, oraz Tier 3/Stage Il A sa podzielone na trzy grupy
jednostek PowerTech Plus , PowerTech E i PowerTech M.

Pe'fna gama silnikéw John Deer PowerTech obejmuje jednostki

Wiele odmian

PowerTech  Plus to
grupa najbardziej za-
awansowanych  tech-
nologicznie  silnikow,
wyposazonych w wy-
sokocisnieniowy, elek-
tronicznie  sterowany
wtrysk paliwa pra-
cujgcy w technologii
Commeon rail , turbo-
sprezarke ze zmienng
geometrig,czteryzawo-
ry na cylinder i recyrku-
lacje spalin zich chtodzeniem. Jednostki te odznaczaja sie wysokim mo-
mentem przy niskiej predkosci obrotowej, duza moca i najmniejszym
w swojej klasie zuzyciem paliwa. Silniki PowerTech Plus o pojemno-
sciach4.5L,6.8L,9.0Li13.5Losiagajamocod 11TkW(150KM) do 450kW
(612 KM). PowerTech E, silniki wyposazone w elektronicznie sterowa
wysokocisnieniowy wirysk paliwaCommonrail (4.5Li6.8L) lubelektro-~
nicznie sterowane pompowtryskiwacze (2.4L i 3.0L) turbodotadowa-
nie, wyposazone w dwu-zaworowga gtowice cylindrowa i wewnetrzna
recyrkulacje spalin.Silniki charakteryzuja si¢ doskonatym stosunkiem
mocy do ceny .Jednostki PowerTech E osiggaja moc od 55 kW(74KM)
do 205kW (278KM). PowerTechM (2.4L, 3.0Li4.5L) tosilniki o doskona-
tych parametrach sterowane mechanicznie z turbodotadowaniem lub
wolno ssace spetniajace surowe wymagania normy Tier 3 i najnowszej
normy Tier 4 . Dostepne moce od 36kW (48KM) do T00kW (136KM).
Jednostki napedowe PowerTech Plus i PowerTech E wyposazone sa
w najnowszej generacji 32 bitowa jednostke sterujaca (ECU) .

W roku 2007 John Deere zaprezentowat nowa serie silnikéw ge-
neratorowych przeznaczonych specjalnie do agregatow prze-
woznych. Silniki spefniaja norme emisji spalin Stage I/ Tier 2
i dostepne sg do agregatéw o mocach od 30 kVA do 460 kVA.
Od mocy 83kW silniki standardowo wyposazone sa w elektro-
niczny regulator predkosci obrotowej. Nowe silniki generato-
rowe John Deere charakteryzuja sie kompaktowymi wymiara-
mi zewnetrznymi, duza odpornoscia na przecigzenia i bardzo
niskim hatasem obnizonym w stosunku do poprzednich wersji
silnikéw o 3 dB.




