SILNIKI

GENERATOROWE

EPA Tier 3 60 Hz

Silniki generatorowe spetniaja norme emisji spalin Tier
2/Stage |l, Tier 3 /Stage Ill A i dostepne sq do agregatow
o mocach od 32 kVA do 456 kVA . 0d mocy 83 kW
silniki standardowo wyposazone sgw elektroniczny
regulator predkosci obrotowej . DoSwiadczenia zdo -
byte w produkcji silnikbw przemystowych procentuja
przy projektowaniu silnikéw generatorowych, czyniac je
uniwersalnymi, niezawodnymi i posiadajacymiwyso-
ki stopien adaptacji do réznorodnych zastosowan.

Predkos¢ Moc maksymalna Moc generatorowa Moc zmienna Moc generatora sgr?\)/%\cl)aﬁé Moc
si-lrnyipl)(a obrotowa Standby Standby Prime zmienna Prime generatora wentyl.
obr/min | kW KM KVA ke KW KM KVA | kiWe % kW
PowerTech M
4045TF280 | 1800 56 75 60-63 | 48-50 5 68 | 54-56 | 43-45 [ 88-92 | 19
4045TF280 | 1800 63 85 68-70 | 54-56 57 76 | 6064 | 48-51 | 88=92 | 19
4045HF280 | 1800 74 ) 79-83 | 63-66 67 90 | 71-75 | 57-60 | 8892 | 22
PowerTech E
4024HF285 | 1800 60 80 63-65 | 50-52 55 76 [ 56-50 | 45-47 [ 88-92 | 36
5030HF285_ | 1800 72 9% 75-79 | 60-63 65 87 | 68-70 | 54-56 | 88-92 | 36
4045TF285 1800 74 99 76-79 | 61-63 67 90 | 68—71 | 54—57 | 88-92 | 52
4045HF285 | 1800 o% 126 [ 98-103 | 78-82 86 15 [ 89-93 | 71—74 | 88=92 | 5.2
4045HF285 | 1800 99 133 | 104-108 | 83-86 90 121 | 9498 | 75-78 | 88-92 | 5.2
4045HF285 | 1800 118 158 [ 123-129 | 98103 | 107 44 [ 111-116 | 89-93 | 88-92 | 65
4045HF285 | 1800 147 197 | 155161 | 124-129 | 134 179 [ 140146 112-117 | 88-92 | 65
6068HF285 | 1800 147 197 [ 153-160 | 122-128 | 134 180 [ 139145 [ 111—116 | 88-02 | 8.
6068HF285 | 1800 177 237 | 186-193 | 147154 | 161 216 | 166-174 [ 133-139 | 88-92 | 98
co6eHrCar | 150 202 277 [ 213-223 [ 170=179 | 184 246 [ 193-207 [ 156162 | 88-92 | 73
1800 212 284 | 218-228 | 174183 | 193 250 [ 197-206 [ 157165 | 88-92 | 126
6000HF4BE | 1800 229 307 | 242-253 | 196202 | 208 279 | 218-228 | 175-183 | 90-94 | 137
6000HF484 | 1800 258 346 | 273-285 | 219-228 | 235 315 [ 247-258 [ 197-206 | 90=94 | 155
6000HF484 | 1800 287 385 | 306317 | 243-254 | 258 346 [276-288 | 221-231 | 90-94 | 17
6000HF484 | 1800 315 422 [ 333-348 | 266278 | 284 380 | 303-316 | 262253 | 90-9% | 189
6090HFG86 | 1800 345 463 | 3/3-389 | 298-311 | N/A N/A N/A NA | 90-94 | 138
PowerTech Plus
4045HF485 | 1800 147 197 ] 155161 [ 124—129 | 134 179 [ 140146 ] 112-117 | 88-92 | 65
6068HF485 | 1800 212 286 | 226-236 [ 181-189 | 193 258 | 205—214 | 164—171] 88-92 | 65
6068HF485 | 1800 235 315 [ 243-254 | 194-203 | 214 286 [ 220-230 [ 176-184 | 88-92 | 141
6135HF485 1800 345 463 | 367383 [ 203-306 |30 416 | 330345 [ 266—276| 90-04 | 199
6135HF485 1800 401 538 | 426445 | 341-356 | 365 489 | 388_405 ] 310-324 | 90-94 | 220
6135HF485 1800 460 617 | 500-511 | 400-409 | 419 561 | 455465 [ 364—372] 92-94 | 253
EU Stage Il A50 Hz / 60 Hz
i . Typowa
Predkos¢ | Moc maksymalna Moc generatorowa Moc zmienna Moc generatora Sprawnosé Moc Wersja
si}rr¥i|l3<a obrotowa Standby Standby Prime zmienna Prime | oo oratora| WeNtyl |powerPack
obr/min | kW KM KVA Kie KW KM KVA | kwe % w | (@PY)
PowerTech M
1500 31 w2 32-3: | 26-27 | 28 38 [ 29-31 | 24-25 | 88-92 | 13
3029TFG8O 1800 35 47 35-37 | 28-30 3 4 | 32-34 | 26-27 | 8802 | 22 |202°TFUSO
1500 4 55 13245 | 35-36 | 37 50 | 39-& | 31-33 | 88-92 | 14
3029HFGB0 509 46 62 4850 | 3840 42 56 | 43-45 | 34-36 | 88-02 | 24 [0oHFUSD
1500 53 86 57-70 | 53-56 | 57 771 61-63 | 48-51 | 88-92 T 1,
AO45HFGET 1800 67 N 69-73 | 56-58 61 82 | 63-66 | 50-53 | 88_02 | 34 | 'O4SHFUBI
PowerTech E
1500 83 m 89-93 | 71-76 | 76 101 [ 81-84 | 64-67 | 88-92 2 T,
A045HFGB2 500 86 115 90-95 | 72-76 78 105 | 82-86 | 65-69 | 88-02 | 34 |1uoHFUB2
1500 103 138 | 108—114 | 8791 9% 126 [ 98-103 | 79-82 | 88-92 5
4045HFGB2 500 106 1462 | 108—114 | 8791 % 129 [ 98-103 | 78-82 | 8892 | 67 | 1o4oHFUB2
1500 123 165 | 128134 |102-107 | 112 150 [ 116-121 | 92-97 | 88-92 6 |
4045HFGB2 500 126 169 | 126-132 [101-106 ] 115 154 [ T3-119 | 91-95 | 88-92 | 03 | 1o4oHFU82
1500 153 206 [ 159-167 [ 127-133 ] 139 187 | 164—151 | 115-121 | 88-92 | 73 |,
e T 156 200 [ 156-164 [125-131 ] 14 190 [140-148 | 112—118 | 88-92 | 126 |P008HFUB2
1500 202 271 | 213-223 [ 170179 | 184 246 | 193-202 | 156162 ] 88-92 | 73 |
6068HFGE2 509 212 284 | 218-228 [ 174—183 ] 193 250 [ 197-206 [ 157165 | 88-92 | 126 |oCoeHus2
1500 753 339 [ 266-278 | 213-223 | 230 300 [240-252 | 192-201 | 90-94 | 152 .
SIS |y 258 346 | 267-280 | 213224 235 305 [ 241-252 [192-202 | 9094 | 189 |P0oCHFUBH
1500 304 408 | 323-338 [ 258-271] 277 371 [292-306 [236—245] 90-9% | 152 |
6030HFGB4 500 315 422 [ 331-347 [265-277 287 386 | 299-313 | 239251 | 90-94 | 189 |o0o0HFUSA




EU Stage 11 50 Hz

Predkos¢ | Moc maksymalna Moc generatorowa Moc zmienna Moc generatora Typowa, Moc Wersia
Typ obrotowa Standb Standb Prime zmienna Prime [ PaWNOCl entyl )
silnika v v generatora Yl. |PowerPack
obr/min | kw KM KVA KiWe KW KM KVA | ke % w | @PY
3029TF270 1500 32 42 33-34 26-27 29 38 29-30 23-24 88-92 2.0 3029TFU70
3029HF270 1500 41 55 4345 34-36 37 50 39-40 31-32 88-92 2.0 3029HFU70
4045TF270 1500 61 81 64—68 51-54 55 74 58-61 47 -49 88-92 2.0 4045TFU70
4045HF275 1500 83 111 86-90 69-72 75 101 77-81 62-65 88-92 4.8 4045HFU72
4045HF279 1500 103 138 106111 85-89 94 126 94-99 75-79 88-92 6.2 4045HFU79
6068HF275 1500 123 165 132-138 | 105-110 11 149 118-124 | 95-99 89-93 4.5 6068HFU72
6068HF279 1500 153 205 159-165 | 127-132 139 186 143-150 | 114-120 | 88-92 9.2 6068HFU79
6068HF475 1500 183 245 196-205 | 157164 166 223 177-185 | 142-148 | 89-93 6.5 6068HFU74
6068HF475 1500 207 278 219-229 | 175-183 188 252 198206 | 158-165 | 89-93 10.4  |6068HFU74
6090HF475 1500 253 339 270-279 | 216-224 230 308 243-251 [ 195-201 | 90-93 12.7 N/A
6090HF475 1500 304 408 325-336 [ 260-269 274 367 292-302 | 234-242 | 90-93 15.2 N/A
6135HF475 1500 355 476 379-392 | 304-314 323 433 345-357 | 276-285 | 90-93 17.8 N/A
6135HF475 1500 405 543 433447 | 346-358 369 494 394-407 | 315-326 | 90-93 20.3 N/A
6135HF475 1500 456 612 487-504 | 390-403 415 556 443-458 | 355-367 | 90-93 22.8 N/A
EU bez certyfikatu
Stage |
o . Typowa
Predkos¢ [ Moc maksymalna Moc generatorowa Moc zmienna Moc generatora ¢| Moc Wersia
Typ obrotowa Standb Standb Prime zmienna Prime SPrawnosc wentyl )
silnika v v generatora VYl | PowerPack
obr/min | kw KM KVA Kiwe KW KM KVA | Kkwe % w | ©@PY)
3029DF128' 1500 31 41 32-34 26-27 27 36 28-29 22-23 88-92 2.0 3029DF128
3029TF158! 1500 42 56 44— 46 35-37 38 51l 4041 32-33 88-92 2.0 3029TF158
4024TF220 1500 21 28 23 18 19 25 20 16 88 0.6
4024TF220 1500 31 42 34 27 28 38 30 24 88 1.0
5030TF220 1500 42 56 45 36 38 50 40 32 88 1.3
5030HF220 1500 62 84 66 53 56 73 60 48 88 1.9
4045DF158! 1500 44 59 46-49 37-39 40 54 41 - 44 33-35 88-92 2.0 4045DF158
4045TF158' 1500 70 94 73-76 58-61 63 84 65-68 52-54 88-92 3.5 4045TF158
4045TF250 1500 70 94 74-78 59-62 63 84 66-70 53-56 88-92 2.5
4045TF258 1500 83 111 88-92 70-74 75 101 79-83 63-66 88-92 4.8 4045TF258
4045HF158' 1500 102 137 108-113 86-90 91 122 96-100 | 77-80 88-92 4.0 4045HF158
4045HF475 1500 120 161 125-131 | 100104 109 146 112-118 | 90-94 88-92 6.0
6068TF150 1500 94 126 100-104 80-83 85 114 90-94 72-75 88-92 3.5
6068TF250 1500 104 139 110-116 88-93 94 126 100-104 | 80-83 88-92 3.5
6068TF158' 1500 105 141 111-116 89-93 95 127 100-105 | 80-84 88-92 3.5 6068TF158
6068TF258! 1500 121 162 129-135 | 103-108 109 146 115-121 | 92-97 88-92 4.0 6068TF258
6068HF250 1500 123 165 130-136 | 104-109 111 149 117-123 | 94-98 88-92 4.5
6068HF158' 1500 155 208 165-172 | 132-138 140 188 148155 | 118-124 | 88-92 5.5 6068HF158
6068HF258' 1500 183 245 194-202 | 155-162 166 223 175-183 | 140-147 | 88-92 6.5 6068HF258
6068HF475 1500 207 278 216-226 | 173-181 188 252 195-204 | 156-163 | 88-92 10.4
6081TFOO01 1500 131 175 139-145 [ 111-116 119 160 125-131 | 100-105 | 88-92 45
6081AF001 1500 157 210 166-174 | 133-139 142 190 150-157 | 120-126 | 88-92 5.5
6081TF001 1500 169 227 179-187 | 143-150 144 193 152-159 | 121-127 | 88-92 6.0
6081AF001 1500 187 250 199-207 | 159-166 168 225 178-186 | 142—149 | 88-92 6.5
6081HF001 1500 200 268 212-222 | 170-178 182 244 192201 | 154161 | 88-92 7.0
6081AF001 1500 225 302 239-250 | 191-200 192 257 202-212 | 162-169 | 88-92 8.0
6081HF001 1500 268 359 284-297 | 227-238 231 310 144—255 | 195-204 | 88-92 9.5




TECHBUD Sp. z 0.0.
Ec E D ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Gaéra
‘ ‘ U Tel. +48 68 470 72 50

SILNIKI PRZEMYStOWE = NAPEDY Fax +48 68 470 72 51

www.silniki.info.pl
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

Firma TECHBUD jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy John Deere od 2004 .

Oferujemy silniki w wersjach standardowych i tworzymy konfiguracje dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta.

Nasza firma wykonuje przeglady okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne silnikow.
Prowadzimy serwis stacjonarny i w terenie.

Mamy do dyspozycji magazyny czesSci zamiennych i warsztat serwisowy o powierzchni ponad 200 m kw.

Stosujemy oryginalne czesci zamienne, sprowadzane bezposrednio od producenta.
Zapewniamy wsparcie techniczne grupy inzynierow.

W naszym warsztacie dysponujemy nowoczesna liniag montazowa do kompletacji silnikéw wysokopreznych.
Jednym z jej elementdw jest hamownia - urzadzenie do pomiaru (sprawdzania) mocy silnika oraz
docierania silnikow po naprawie.




