SILNIKI
PRZEMYStOWE
TIER 3/STAGE Il A

PowerTech M 2.4L

PowerTech M 4.5L

- Zakres mocy 4024T: 36 kW - 37 kW (48 - 49 KM)
- Mechanicznie sterowane pompy wtryskowe
- Hydrauliczna kompensacja luzéw zaworowych
- Kompaktowe wymiary

John Deereoferujewysokoprezne silniki przemystowe

o mocach od 36 kW do 448 kW spetniajace najnowsze
normy emisji spalin Tier 3/Stage Ill A oraz Tier 4/Stage Ill B,
produkowane w USA i Francji. Petna gama silnikow Power
Tech, ktorg oferujeJohn Deere zawiera sie w przedziale

od 2.4L do 13.5Lpojemnosci do zastosowania w rézne
rodnym zestawieniu.

Moc Predko$¢ | Szczytowa Szcyﬁgwa Moment obrotowy ’1‘;2}3’}33};"
Typ silnika znamionowa znam. moc ob[r)gcgch szczytowy ob‘?gfgch
kw KM Obr/min kw KM | Obr/min Nm Lb-ft Obr/min
4024TF281 36 [ 49 [ 2800 [ 36 [ 49 | 2800 | 175 | 129 | 1500
Srednica ttoka Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga
mm in mm in mm in mm in mm in kg b
86 | 3.4 | 105 | 41 [662 )26 [ 541 | 213|772 304 251 | 554

- Zakres mocy 4045T: 56 kW - 63 kW (75 - 85 KM),

4045H: 74 kW (99 KM)
- Wyzszy moment obrotowy w poréwnaniu do silnika

Tier 2/Stage |l
- Zmniejszone zuzycie paliwa
- Silnik sterowany mechanicznie
- Niski poziom hatasu
- Kompaktowe wymiary
- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Predko$¢ | Szczytowa szcyy%wa Moment obrotowy I";glg'lz?/r%g‘?vl;r,

Typ silnika znamionowa znam. moc ob%%gch szczytowy ob%gch

kw KM Obr/min kw KM | Obr/min Nm Lb-ft Obr/min

4045TF280 56 | 75 | 2400 | 56 [ 75 | 2400 | 275 | 203 | 1700

4045TF280 60 | 80 [ 2400 | 60 | 80 | 2400 | 286 | 210 | 1700

4045TF280 63 | 85 | 2400 | 63 | 85 | 2400 | 302 | 223 | 1700

4045HF280 74 [ 99 [ 2200 | 74 | 99 | 2200 | 383 | 282 | 1600

4045HF280 74 | 99 | 2400 | 75 [100| 2200 | 366 | 270 | 1600
Srednica tloka Skok ttoka Diugosc Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib

106 | 4.2 | 127 | 5.0 | 860 | 33.9 [ 612 | 24.1 | 856 | 33.7 | 387 | 851




PowerTech E 2.4L

- Zakres mocy: 4024H: 45 kW - 60 kW (60 - 80 KM)

- Elektronicznie sterowane pompy wtryskowe EUP

- Hydrauliczna kompensacja luzéw zaworowych
- Wysoki moment obrotowy
- Kompaktowe wymiary

- Niskie zuzycie paliwa

Moc Predkos$¢ | Szczytowa schy‘;gwa Moment obrotowy "L‘Z"c“fy’{g\?v';“
Typ silnika znamionowa znam. moc ob?tr)gch szczytowy ob%gch
kw KM Obr/min kw KM Obr/min Nm Lb-ft Obr/min
4024HF295 45 [ 60 | 2400 [ 45 [ 60 | 2400 [ 227 | 168 | 1800
4024HF295 46 | 61 | 2800 [ 46 | 61 | 2800 | 214 | 158 | 2000
4024HF295 49 | 66 | 2400 | 49 | 66 | 2400 [ 256 | 189 | 1800
4024HF295 49 | 66 | 2800 | 49 [ 66 | 2800 [ 227 | 167 [ 2000
4024HF285 60 [ 80 | 2800 | 60 | 80 | 2800 | 283 | 209 [ 2000
Srednica tioka Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga
mm in mm in mm in mm in mm in kg b
86 [ 34 | 105 | 41 | 662 |26 | 541 | 21.3 [ 772 | 30.4 | 251 | 554
PowerTech E 3.0L - Zakres mocy: 5030H: 57 kW - 74 kW (76 - 99 KM)
- Elektronicznie sterowane pompy wtryskowe EUP
- Hydrauliczna kompensacja luzéw zaworowych
- Wysoki moment obrotowy
- Kompaktowe wymiary
- Niskie zuzycie paliwa
Moc Predko$¢ | Szczytowa szc?ﬁgwa Moment obrotowy P;gn;nzeng‘?vgr.
Typ silnika Znamionowa znam. moc ob?t;gch szczytowy ob?t?(gch
kw KM Obr/min kw KM Obr/min Nm Lb-ft Obr/min
5030HF285 57 | 76 | 2400 | 57 | 76 | 2400 | 276 | 204 | 1800
5030HF285 62 [ 82 | 2400 | 62 | 82 | 2400 | 300 | 221 | 1800
5030HF285 62 | 82 | 2800 | 62 [ 82 | 2800 | 284 | 209 | 2000
5030HF285 68 [ 91 [ 2400 | 68 [ 91 | 2400 | 341 | 252 | 1800
5030HF285 74 199 | 2800 | 74 | 99 | 2800 [ 341 [ 252 | 2000
Srednica ttoka Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga
mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib
86 [ 3.4 | 105 [ 41 | 799 | 31.5] 566 | 22.3 | 800 | 31.5 | 287 | 633




PowerTech E 4.5L

PowerTech E 6.8L

- Zakres mocy: 4045T: 63 kW - 74 kW (85 - 99 KM),

4045H: 86 kW - 104 kW (115 - 140 KM)
- Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min
- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia
- Zmniejszone zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie

- Niski poziom hatasu
- Kompaktowe wymiary
- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach
- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 30 %
- Chwilowy wzrost mocy silnika do 6%
- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Predkos¢ | Szczytowa szcyﬁgwa Moment obrotowy ’1‘2’2}3’{},&';“

Typ silnika znamionowa znam. moc ob%gch szczytowy ob%gch
kW KM Obr/min kw KM Obr/min Nm Lb-ft Obr/min
4045TF285 63 | 85 | 2200 | 65 | 87 | 2000 | 353 | 261 | 1600
4045TF285 63 | 85 | 2400 | 63 | 84 | 2400 | 313 | 231 | 1600
4045TF285 74 | 99 | 2400 | 74 | 99 | 2400 | 353 | 261 [ 1600
4045HF285 86 | 115 | 2200 | 89 | 120 | 2000 | 481 | 355 [ 1500
4045HF285 86 | 115 | 2400 | 86 | 115 | 2400 | 430 | 317 | 1500
4045HF285 93 | 125 2200 | 99 | 133 | 2000 | 525 | 387 | 1500
4045HF285 93 [ 125 2400 | 93 | 125 | 2400 | 481 | 355 [ 1500
4045HF285 | 104 | 140 | 2400 | 104 ] 140 | 2400 | 525 | 387 | 1500

Srednica tioka Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm mm in mm in mm in kg Ib
106 | 4.2 | 127 | 5.0 [ 860 | 33.9 | 612 | 241 | 1039 [ 40.9 | 491 [1083

- Zakres mocy: 6068H: 104 kW - 149 kW (139 - 200 KM)
- Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min
- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia
- Zmniejszone zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie
- Niski poziom hatasu
- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach
- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 32 %
- Chwilowy wzrost mocy silnika do 7%
- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Predko$¢ | Szczytowa szc;qu(gwa Moment obrotowy "ggcmzey’{},\‘j,t;“
Typ silnika znamionowa znam. moc ob%gch szczytowy obFr)tr)gch
kw KM Obr/min kw KM Obr/min Nm Lb-ft Obr/min
6068HF285 | 104|139 | 2200 | 111 | 149 | 2000 [ 598 [ 441 1500
6068HF285 [ 104|139 | 2400 [ 104|139 | 2400 | 538 | 397 | 1500
6068HF285 [ 116 | 155 | 2200 | 124|166 | 2000 | 667 | 492 | 1500
6068HF285 [ 116 | 155 | 2400 [ 116 | 156 | 2400 | 598 | 441 | 1500
6068HF285 [ 129|173 | 2200 | 132|177 | 2000 | 714 | 527 | 1500
6068HF285 | 129 | 173 | 2400 | 129 | 173 | 2400 | 667 | 492 | 1500
6068HF285 [ 138 | 185 | 2200 | 144|193 | 2000 | 785 | 579 | 1500
6068HF285 [ 138|185 | 2400 [ 138|185 | 2400 | 714 | 527 | 1500
6068HF285 [ 149|200 | 2400 | 149]200| 2400 | 785 | 579 | 1500
Srednica tloka Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ Wysokos¢ Waga
mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib
106 | 4.2 | 127 | 5.0 [ 1123 | 44.2 [ 657 | 25.9 | 1036 | 40.8 | 608 [ 1340




- Zakres mocy: 4045H: 111 kW - 129 kW (149 - 173 KM)
PowerTech Plus 4.5L - Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Najlepsze w swojej klasie mocy zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie - wtrysk paliwa Common Rail
- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zawér EGR z chtodnica spalin
- 4 zawory na cylinder

- Niski poziom hatasu

- Kompaktowe wymiary

- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 29 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 9%

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Moment obr.

Moc Predko$¢ | Szczytowa szczytowa Moment obrotowy szczytowy
o i b przy przy
Typ silnika zZnamionowa znam. moc obrotach szczytowy obrotach

kw KM Obr/min kw KM | Obr/min Nm Lb-ft Obr/min

4045HF485 | 111 | 149 | 2000 | 116 | 156 | 1800 | 645 | 476 | 1400
4045HF485 | 116 | 155 | 2200 | 125|167 | 2000 | 645 | 476 | 1400
4045HF485 | 116 | 155 | 2400 [ 116 | 155 | 2400 | 574 | 424 | 1400
4045HF485 | 129 | 173 | 2400 | 129 | 173 | 2400 | 645 | 476 | 1400

Srednica ttoka Skok ttoka Dtugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib

106 | 4.2 | 127 | 5.0 | 867 | 341 | 623 | 24.5 [ 1055 41.5 | 517 | 1140

- Zakres mocy: 6068H: 134 kW - 205 kW (180 - 275 KM)
POWEI’TECh PlUS 6.8L - Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Najlepsze w swojej klasie mocy zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie - wtrysk paliwa Common Rail
- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zawér EGR z chtodnica spalin
- 4 zawory na cylinder

- Niski poziom hatasu

- Kompaktowe wymiary

- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 44 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 13%

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Predkos¢ | Szczytowa szcyy%wa Moment obrotowy rgggg%\zl;r.

A1 i b przy przy
Typ silnika znamionowa znam. moc by eh szczytowy i

kw KM Obr/min kw KM | Obr/min Nm Lb-ft Obr/min

6068HF485 | 134|180 | 2000 [ 138 | 184 | 1600 | 838 | 618 | 1400
6068HF485 | 138 | 185 | 2200 | 144 [ 193 | 2000 | 744 | 549 | 1400
6068HF485 | 138 | 185 [ 2200 | 151 {203 | 1800 | 838 | 618 | 1400
6068HF485 | 138 | 185 | 2400 | 138 [ 185 | 2400 | 690 | 509 | 1400
6068HF485 | 144|193 | 2000 | 151 [203 | 1800 | 838 | 618 | 1400
6068HF485 | 144|193 | 2000 | 153 [205| 1700 | 934 | 689 | 1400
6068HF485 | 149 | 200 | 2200 | 162 | 218 | 2000 | 838 | 618 | 1400
6068HF485 | 149 | 200 | 2200 [ 168 [226| 1800 | 934 | 689 | 1400
6068HF485 | 149 | 200 | 2400 | 149 [200| 2400 | 744 | 549 | 1400
6068HF485 | 162 | 217 | 2000 | 168 [ 226 | 1800 | 934 | 689 | 1400
6068HF485 | 162 | 217 | 2000 | 168 [ 226 | 1800 | 1025 | 756 | 1400
6068HF485 | 168 | 225 | 2200 | 181 [ 242 | 2000 | 934 | 689 | 1400
6068HF485 | 168 | 225 | 2200 | 185 | 247 | 1800 | 1025 | 756 | 1400
6068HF485 | 168 | 225 | 2400 | 168 [ 225 | 2400 | 838 | 618 | 1400
6068HF485 | 181 | 243 | 2000 | 185 | 247 | 1800 | 1025 | 756 | 1400
6068HF485 | 187 | 250 | 2200 | 198 [ 266 | 2000 | 1025 | 756 | 1400
6068HF485 | 187 | 250 | 2400 | 187 [ 250 | 2400 | 934 | 689 | 1400
6068HF485 | 205 | 275 | 2400 | 206 [ 275 [ 2400 | 1025 | 756 | 1400

Srednica tloka Skok ttoka Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm in mm in mm in mm in kg b

106 | 4.2 |1 127 | 5.0 | 1120 | 441 | 611 | 24.1 [ 1058 | 41.7 | 678 | 1495




- Zakres mocy: 6090H: 168 kW - 298 kW (225 - 400 KM)
PowerTech Plus 9.0L - Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min

- Najlepsza w klasie moc w stosunku do pojemnosci silnika

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Najlepsze w swojej klasie mocy zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie - wtrysk paliwa Common Rail
- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zawor EGR z chtodnicg spalin
- 4 zawory na cylinder

- Niski poziom hatasu

- Kompaktowe wymiary

- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 50 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 11%

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Predkos¢ | Szczytowa szcggl/%wa Moment obrotowy "L‘;ﬂ‘fﬁgﬁ,‘;"
A1 i b przy przy
Typ silnika znamionowa znam moc oty szczytowy obroach

kw KM Obr/min kw KM | Obr/min Nm Lb-ft 0br/min

6090HF485 68 | 225| 2000 [ 187|251 | 1800 | 1095 | 807 500
6090HF485 68 | 225| 2200 | 187|251 | 2000 | 1095 | 807 500
6090HF485 68 | 225| 2200 [ 168 |225| 2200 | 984 | 726 500
6090HF485 871250 | 2000 [205]275| 1800 | 1201 | 886 500
6090HF485 87 1250 | 2200 [205]275| 2000 | 1201 | 886 500
6090HF485 871250 | 2200 [187 | 251 | 2200 | 1095 | 807 500
6090HF485 | 205 | 275 | 2000 | 224 | 30 800 | 1313 | 968 500
6090HF485 | 205 | 275 | 2200 | 224 | 30 800 | 1313 | 968 500
6090HF485 | 205 | 275 | 2200 | 205|275 | 2200 | 1201 | 886 500
6090HF485 | 224 | 300 | 2000 | 243 [325| 1800 | 1421 [ 1048 | 1500
6090HF485 | 224 | 300 | 2200 | 243 [325| 2000 | 1421 [ 1048 | 1500
6090HF485 | 224 | 300 | 2200 | 224|300 | 2200 | 1313 | 968 500
6090HF485 | 242 | 325 | 2000 | 261 [350 | 1800 | 1530 | 1128 | 1500
6090HF485 | 242 | 325 | 2200 | 261 [350 | 2000 | 1530 | 1128 | 1500
6090HF485 | 242 | 325 | 2200 | 242 325 | 2200 | 1421 [ 1048 | 1500
6090HF485 | 261 | 350 | 2000 | 279 [375| 1800 | 1554 | 1146 | 1500
6090HF485 | 261 | 350 | 2200 | 280 |375| 2000 | 1543 [ 1138 | 1500
6090HF485 | 261 | 350 | 2200 | 261 [350 | 2200 | 1530 | 1128 | 1500
6090HF485 | 280 | 375 | 2200 | 280 |375| 2200 | 1543 [ 1138 | 1500
6090HF485 | 298 | 400 | 2200 | 298 [400| 2200 | 1550 | 1143 | 1500

Srednica ttoka Skok ttoka Dtugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib

118 | 47 | 136 | 5.4 |1208) 47.6 | 630 | 24.8 [ 1113 | 43.8 | 901 | 1986

- Zakres mocy: 6135H: 261 kW - 448 kW (350 - 600 KM)
POWEI’TECh PlUS 13.5L - Wysoki moment obrotowy dostepny juz od 1000 obr/min

- Najlepsza w klasie moc w stosunku do pojemnosci silnika

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Najlepsze w swojej klasie mocy zuzycie paliwa

- Silnik sterowany elektronicznie - pompowtryskiwacze EUI

- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zawér EGR z chtodnicg spalin
- 4 zawory na cylinder

- Niski poziom hatasu

- Kompaktowe wymiary

- Doskonaty start silnika przy ujemnych temperaturach

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 43 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 14%

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc |Predkost | Szczytowa | sycaowa| Moment obrotowy| ousoan

Typ silnika znamionowa znam. moc obrogch szczytowy nb%gch

kw KM Obr/min kw KM [ Obr/min Nm Lb-ft Obr/min

6135HF485 | 261|350 | 1900 | 298|399 | 1700 | 1834 | 1353 | 1400
6135HF485 | 261 | 350 | 2100 | 298 [400| 1900 [1602 | 1182 | 1400
6135HF485 | 261|350 | 2100 | 261|350 | 2100 | 1602 | 1182 | 1400
6135HF485 | 298 | 400 | 1900 | 335|449 | 1700 [2063 | 1521 | 1400
6135HF485 | 298 | 400 | 2100 | 336|450 | 1900 | 1834 | 1353 | 1400
6135HF485 | 298 | 400 | 2100 |298 [400| 2100 [ 1834 | 1353 | 1400
6135HF485 | 317 | 425 | 2100 | 336 | 450 | 1800 | 2063 | 1521 | 1400
6135HF485 | 336 | 450 | 1900 | 371|498 | 1700 | 2290 | 1689 | 1400
6135HF485 | 336 | 450 | 2100 | 373|500 | 1900 | 2063 | 1521 | 1400
6135HF485 | 336 | 450 | 2100 | 336 | 450 | 2100 | 2063 | 1521 | 1400
6135HF485 | 373|500 | 1900 | 409|548 | 1700 | 2430 | 1792 | 1400
6135HF485 | 373|500 | 2100 | 373|500 | 2100 | 2290 | 1689 | 1400
6135HF485 | 373|500 | 2100 | 400|536 | 1800 | 2290 | 1689 | 1400
6135HF485 | 392 | 525 | 2100 | 410|550 | 1800 | 2430 | 1792 | 1400
6135HF485 | 410 | 550 | 2100 | 423 | 567 | 2000 | 2430 | 1792 | 1400
6135HF485 | 410 | 550 | 2100 | 410 | 550 | 2100 | 2430 | 1792 | 1400
6135HF485 | 448600 2100 | 448|600 [ 2100 | 2550 [ 1881 | 1600

Srednica ttoka Skok ttoka Dtugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Waga

mm in mm in mm in mm in mm in kg Ib

132 [ 5.2 ] 165 | 6.5 | 1334|525 [ 855 | 33.7 [ 1512 | 59.5 | 1493 | 3292




TECHBUD Sp. z 0.0.
Ec E D ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Gaéra
‘ ‘ U Tel. +48 68 470 72 50

SILNIKI PRZEMYStOWE = NAPEDY Fax +48 68 470 72 51

www.silniki.info.pl
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

Firma TECHBUD jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy John Deere od 2004 .

Oferujemy silniki w wersjach standardowych i tworzymy konfiguracje dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta.

Nasza firma wykonuje przeglady okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne silnikow.
Prowadzimy serwis stacjonarny i w terenie.

Mamy do dyspozycji magazyny czesSci zamiennych i warsztat serwisowy o powierzchni ponad 200 m kw.

Stosujemy oryginalne czesci zamienne, sprowadzane bezposrednio od producenta.
Zapewniamy wsparcie techniczne grupy inzynierow.

W naszym warsztacie dysponujemy nowoczesna liniag montazowa do kompletacji silnikéw wysokopreznych.
Jednym z jej elementdw jest hamownia - urzadzenie do pomiaru (sprawdzania) mocy silnika oraz
docierania silnikow po naprawie.




