SILNIKI

PRZEMYStOWE

INTERIM

TIER 4/STAGE Il B

Moce znamionowe silnikdw przemystowych

Typ silnika Moc silnika bz nla sEIal'ltirn SR Zakres mocy
PowerTech M 2.4L 36 kW (48 KM) stata geometria Nie NA
PowerTech E 2.4L 45 - 49 kW (60 - 66 KM) stata geometria Nie NA 1
PowerTech M 4.5L 55 kW (74 KM) stata geometria Tak NA [
PowerTech PWX 45| 63-91kW (85-122KM) Zawor upustowy Tak wewnetrzne =
PowerTech PVX 4.5L | 93 - 129 kW (125 - 173 KM) zmienna geometria Tak wewnetrzne i
PowerTech PSX 4.5L | 93-129kW (125 - 173 KM) | dwie turbiny w uktadzie Tak wewnetrzne ]
PowerTech PVX 6.8L | 104 - 129 kW (140 - 173 KM) zmienna geometria Tak wewnetrzne 7]
PowerTech PVX 6.8L |138- 187 kW (185 - 250 KM) zmienna geometria Tak zewnetrzne =
PowerTech PSX 6.8L | 168 - 224 kW (225 - 300 KM)| dwie turbiny w uktadzie Tak zewnetrzne _
PowerTech PVX 9.0L | 187 - 224 kW (250 - 300 KM) zmienna geometria Tak zewnetrzne ||
PowerTech PSX9.0L |242-317 kW (325 - 425 KM)| dwie turbiny w uktadzie Tak zewnetrzne 1
PowerTech PSX 13.5L|298 - 448 kW (400 - 600 KM)| dwie turbiny w uktadzie Tak zewngtrzne | _

kWw 0 37 75 112 149 186 224 261 298 336 373 410 448
KM 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

- Zakres mocy: 4045TF290: 55 kW (74 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Turbina ze statg geometrig + wewnetrzna recyrkulacja spalin EGR
(PowerTech 4045TF290)

- Niski poziom hatasu

- Mechanicznie sterowany wtrysk paliwa

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie
0czyszczania spalin

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

PowerTech M 4.5L

Moc Moc Predk. Moc szlucl%t. loment M&Tﬁ?@?"

_TyP przerywana ciagta znam. |szczytowa pfﬁg , Soztérz(;;%v\\,’x/ pl?g )

siinika A TKM | KW | KM [obr/min| KW [ KM | obr/min| Nm [Lb-ft] obr/min

4045TF290 [ 55 | 74 | 47 | 64 | 2400 |56 |75 2200)265]|195] 1700
Srednica ttoka| Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga
mm in mm | in mm in mm in mm in kg Ib

106 | 4.2 [ 127 | 5.0 | 860 [33.9] 612 | 24.1]| 856 [ 33.7 | 387 | 851




PowerTech PSX 4.5L - Zakres mocy: 4045HFC95: 93 kW - 129 kW (125 - 173 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Dwie turbiny w uktadzie dotadowania turbina ze stata geometrig + turbina
z zaworem upustowym WGT + zawoér EGR z chtodnicg spalin (PSX)

- Niski poziom hatasu

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie
0czyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Moment Mom. obr.
Moc Moc Predk. Moc szczyt. obrotowy szczyt.
si-Irrilipka przerywana ciagta znam. |szczytowa D%Z | szczytowy pfgg .

kW | KM [ kW [ KM [obr/min| kW [ KM |obr/min|{ Nm |Lb-ft| obr/min

4045HFCO5 | 93 | 125 | 93 [ 125 | 2400 | 93 [125] 2400 | 492363 | 1600
4045HFCS5 | 93 | 125 | 93 [ 125 | 2400 [100(134] 2200 | 492363 | 1600
4045HFCO5 | 93 | 125 | 93 [ 125 | 2200 | 93 [125] 2200 | 536395 | 1600
Exhaust . 4045HFCS5 | 93 | 125 | 93 | 125 [ 2200 |100{134| 2000 | 536 | 395 | 1600
Out Q { 4045HFCOS5 | 104 | 140 | 104 | 140 | 2400 |104[140( 2400 | 549 )405| 1600
4045HFCO5 | 104 | 140 | 104 [ 140 | 2400 [112(150] 2200 | 549|405 | 1600
4045HFCS5 | 104 | 140 | 104 [ 125 | 2200 [104(140| 2200 | 600 | 442 | 1600
4045HFCO5 | 104 | 140 | 104 [ 125 | 2200 [112(150| 2000 | 600 | 442 | 1600
4045HFCS5 | 116 | 155 | 104 [ 140 | 2400 [116(155] 2400 | 613|452 | 1600
4045HFC5 [ 116 | 155 | 104 [ 140 | 2400 [125[167] 2200 | 613 | 452 | 1600
4045HFCS5 | 116 | 155 | 104 [ 140 | 2200 [116(155] 2200 | 645|476 | 1600
4045HFCS5 | 116 | 155 | 104 [ 140 | 2200 [125[167] 2000 | 645|476 | 1600
4045HFCO5 [ 129 | 173 | 104 [ 140 | 2400 [129(173] 2400 | 645|476 | 1600
4045HFCS5 [ 129 | 173 | 104 [ 140 | 2200 [129(173] 2200 | 645|476 | 1600
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Srednica ttoka| Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga

mm in [ mm [ in mm in mm in mm in kg Ib
106 | 4.2 | 127 | 5.0 | 867 | 34.1 | 826 | 32.5 | 987 | 38.9 | 545 [ 1202

- Zakres mocy: 4045HFC92: 63 kW - 91 kW (85 - 122 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Turbina ze statg geometrig z zaworem upustowym + EGR z chtodnica
spalin (PWX)

- Niski poziom hatasu

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie
0czyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Moc Moment | Mom. obr.
Moc Moc Predk. Moc szczyt. obrotowy szczyt.
Typ przerywana ciagta znam. | szczytowa| P& | szczytowy | predk.

silnika 2T KM [ kW | KM | obr/min| kW | KM | obr/min| Nm [Lb-ft] obr/min

4045HFCS2 | 63 | 85 | 63 | 85 | 2400 | 63 | 85 | 2400 | 333|245 1600
4045HFCS2 | 63 | 85 | 63 | 85 | 2400 )68 | 91 | 2200 | 333|245 1600
4045HFCS2 | 63 | 85 | 63 | 85 | 2200 | 63 | 85 | 2200 | 363|268 | 1600
4045HFCS2 | 63 | 85 | 63 | 85 | 2200 )68 | 91 | 2000 | 363|268 | 1600
4045HFCS2 | 74 | 99 | 74 [ 99 [ 2400 [ 74 |99 | 2400 391288 1600
4045HFC92 | 74 | 99 | 74 | 99 | 2400 | 80 [107| 2200 | 391|288 | 1600
4045HFC92 | 74 | 99 | 74 | 99 [2200 | 74|99 | 2200 |427]315| 1600
4045HFCS2 | 74 | 99 | 74 [ 99 | 2200 | 80 [107) 2000 [427]315| 1600
4045HFC92 | 86 | 115 | 74 | 99 [ 2400 | 86 |115| 2400 | 455|335| 1600
4045HFC92 | 86 | 115 | 74 | 99 | 2200 | 86 |115] 2200 | 480|354 | 1600
4045HFC92 | 91 | 122 | 74 | 99 [ 2200 | 91 |122| 2200 | 480]354] 1600

Srednica ttoka| Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokosc¢ Waga

mm in | mm [ in mm in mm in mm in kg b
106 | 4.2 | 127 | 5.0 | 867 | 34.1 | 680 | 26.8 | 1076 | 41.5 | 540 | 1191




POWEI’TeCh PVX 4 5L - Zakres mocy: 4045HFC93: 93 kW - 129 kW (125 - 173 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika
- Niskie zuzycie paliwa

- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zaw6r EGR z chtodnica spalin (PVX)

- Niski poziom hatasu

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin
- 4 zawory na cylinder (4045HF(C92)

- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta
Moment | Mom. obr.

szcyt.
obrotowy iy
predk. | szczytowy predk.

kW | KM | kW [ KM |obr/min| kW | KM |obr/min| Nm |Lb-ft| obr/min
4045HFCO3 | 93 | 125 | 93 | 125 | 2400 | 93 [125] 2400 [492|363| 1600
4045HFCO3 | 93 | 125 | 93 | 125 | 2400 |100{134| 2200 [492|363| 1600
4045HFCS3 | 93 [ 125 | 93 | 125 | 2200 | 93 [125] 2200 [536[395| 1600
4045HFCO3 | 93 | 125 | 93 | 125 | 2200 |100{134| 2000 [536]395| 1600
4045HFC93 | 104 | 140 | 104 | 140 | 2400 [104[140( 2400 | 549 | 405 | 1600
4045HFCO3 | 104 | 140 | 104 | 140 | 2400 |112{150] 2200 [549]405| 1600
4045HFC93 | 104 | 140 | 104 | 125 | 2200 |104(140| 2200 | 600 | 442 | 1600
4045HFC93 | 104 | 140 | 104 | 125 | 2200 |112]150| 2000 |600 |442| 1600
4045HFC93 | 116 | 155 | 104 | 140 | 2400 |116[155| 2400 613 [452 | 1600
4045HFCO3 | 116 | 155 | 104 | 140 | 2400 |125[167| 2200 [613]452| 1600
4045HFC93 | 116 | 155 | 104 | 140 | 2200 |116[155| 2200 | 645 [ 476 | 1600
4045HFC93 | 116 | 155 | 104 | 140 | 2200 |125]|167| 2000 | 645 [476| 1600
4045HFC93 | 129 | 173 | 104 | 140 | 2400 |129(173| 2400 | 645 | 476 | 1600
4045HFC93 | 129 | 173 | 104 | 140 | 2200 |129]173| 2200 | 645|476 1600

Moc Moc Predk. Moc sngg;;t.
Typ przerywana ciagta znam. |szczytowa| P2
silnika

Exhaust — Srednica tloka| Skok tloka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga
Xhaus!
(el @ mm in | mm | in mm | in mm in mm in kg Ib
R 106 [ 4.2 [ 127 | 5.0 [ 867 [ 341 | 680 [ 26.8 [ 1211 [ 47.7 | 540 [ 1191
Intake
.:(&
8
*For engines 130 kW (174 hp) and greater.
- Zakres mocy: 6068HFC93: 104 kW - 125 kW (140 - 173 KM),
PowerTech PVX 6.8L y ( )

6068HFC94: 138 kW - 187 kW (185 - 250 KM)
- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika
- Niskie zuzycie paliwa
- Turbina ze zmienng geometrig VGT + zaw6r EGR z chtodnica spalin (PVX)
- Niski poziom hatasu
- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia
- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail
- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC
- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin
- 4 zawory na cylinder
- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 35 %
- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%

Moment | Mom. obr.

Mi Mi Predk. M szczyt.
Typ przery?nclana ciaga znea?n. szczyct.gwa SOZEIZDI&V‘L{, v )
silnika A TKM | KW | KM [obr/min| kw | KM Nm [Lb-ft
| 6068HFC93 04 | 140 | 104 | 140 | 2400 [104
| 6068HFC93 04 | 140 [ 104 | 140 | 2400 [112
| 6068HFC93 04 | 140 | 104 | 140 | 2200 |104
| 6068HFCI3 04 | 140 | 104 | 140 | 2200 [112
| 6068HFCI3 6 | 155 6 | 155 [ 2400 [116 0
[ 6068HFCI3 6 [ 155 6 [ 155 [ 2400 [125 0
| 6068HFC93 6 | 155 6 | 155 [ 2200 [116 0
| 6068HFCI3 6 [ 155 6 | 155 [ 2200 [125 0
| 6068HFC93 [ 129 [ 173 | 12 3 12400 [129 0
6068HFCO3 | 129 [ 173 [ 129 | 173 | 2200 [129 0
| 6068HFC94 | 138 | 185 | 138 [ 185 [ 2400 [138 0
| 6068HFCO4 | 138 [ 185 | 138 | 185 | 2400 [152 0
| 6068HFC94 | 138 | 185 | 138 | 185 [ 2200 [152 0
| 6068HFC94 | 138 | 185 | 138 | 185 | 2000 [152 0
| 6068HFCO4 | 149 | 200 | 149 | 200 | 2400 | 149 0
| 6068HFC94 | 149 | 200 | 149 | 200 | 2400 [164 0
| 6068HFC94 | 149 | 200 | 149 | 200 | 2200 [164 0
| 6068HFC94 | 149 | 200 | 149 [ 200 [ 2000 [164
| 6068HFC94 | 168 | 225 | 149 | 200 | 2400 |168
| 6068HFC94 | 168 | 225 | 149 | 200 | 2400 [185 0
| 6068HFCO4 | 168 [ 225 | 149 | 200 | 2200 [185 0
| 6068HFCO4 | 168 [ 225 | 149 | 200 | 2000 [185 00 [10
| 6068HFCO4 250 | 149 | 200 | 2400 [19 00 |10
| 6068HFC94 7 | 250 | 149 | 200 | 2200 |19 00 |1025
6068HFCO4 7 1250 [ 749 | 200 | 2000 [197]255] 1800 [1025][ 756
Srednica tloka| Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga
mm in | mm | in mm in mm in mm in kg Ib
106 | 42 | 127 | 5.0 [ 1161 | 45.7 | 716 | 28.2 | 1147 | 45.2 | 730 | 1614




PowerTech PVX 9.0L

PowerTech PSX Interim Tier 4 technology

Exhaust
Out

air Cooler

- Zakres mocy: 6090HFC94: 187 kW - 224 kW (250 - 300 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach

- Niskie zuzycie paliwa

- Turbina ze zmienna geometrig VGT + zawor EGR z chtodnicg spalin (PVX)
- Niski poziom hatasu

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin
- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 38 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%

Moc Mom. obr.
T Moc Moc Predk. Moc szczyt. Org?gt]g‘zty szczyt.
i 12) 12
yp przerywana ciagta znam. |szczytowa| P | Srcovtowy | phedk.

silnika = TTRM | kw | KM [obr/min| KW | KM | obr/min| Nm [Lb-ft] obr/min

6090HFCO4 | 187 | 250 | 187 | 250 | 2200 |192{257| 2000 |1120| 826 | 1600
6090HFCO4 | 187 | 250 | 187 | 250 | 2200 |206(276| 2000 |1120| 826 | 1600
6090HFCO4 | 187 | 250 | 187 | 250 | 2000 |206{276| 1800 |1232|909 | 1600
6090HFCO4 | 205 | 275 | 205 | 275 | 2200 |210{282| 2000 |1224| 903 | 1600
6090HFCO4 | 205 | 275 | 205 | 275 | 2200 |226(303| 2000 |1224{903 | 1600
6090HFCO4 | 205 | 275 | 205 | 275 | 2000 |225(302| 1800 |1305| 963 | 1600
6090HFCO4 | 224 | 300 | 224 | 300 | 2200 |227|304| 2000 |1305| 963 | 1600
6090HFCO4 | 224 | 300 | 224 | 300 | 2200 |235(315| 2000 |1305| 963 | 1600
6090HFCO4 | 224 | 300 | 224 | 300 | 2000 |235[315( 1800 |1305| 963 | 1600

Srednica ttoka| Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga

mm in | mm | in mm in mm in mm in kg Ib
118 | 4.6 | 136 | 5.4 |1326|52.2 | 818 | 32.2 | 1376 | 54.2 | 902 | 1989

- Zakres mocy: 6068HFC95: 168 kW - 224 kW (225 - 300 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Dwie turbiny w ukfadzie dotadowania turbina ze statg geometrig + turbina ze zmienng
geometrig VGT + zaw6r EGR z chtodnica spalin (PSX)

- Stata moc przy pracy na réznych wysokosciach

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 35 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%

Moc Mom. obr.
Moc Moc Predk. Moc szczyt. obg?‘;?gafy szczyt.
si-lrrilipka przerywana ciagta znam. |szczytowa pi;g .| szczytowy pl?g :

kW [ KM [ kW [ KM [obr/min| kW | KM | obr/min| Nm [Lb-ft| obr/min
6068HFCO5 | 168 | 225 | NA | NA | 2200 |185(248| 2000 [1000{738| 1600
6068HFCO5 | 187 [ 250 [ NA | NA | 2200 |191255| 2000 [1025[756 | 1600
6068HFCO5 | 205 | 275 | NA | NA | 2400 [209|280| 2000 1057|780 1700
6068HFCO5 | 224 | 300 | NA | NA | 2400 [228]306| 2000 1057|780 1700

Srednica tioka| Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga

mm in mm | in mm in mm in mm in kg Ib
106 | 42 | 127 | 5 [ 1161 | 45 | 768 | 30.2 | 1144 | 45 | 750 [ 1653




PowerTech PSX 9 OL - Zakres mocy: 6090HFC95: 242 kW - 317 kW (325 - 425 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Dwie turbiny w ukfadzie dotadowania turbina ze statg geometrig + turbina ze zmienng
geometrig VGT + zawor EGR z chtodnica spalin (PSX)

- Stata moc przy pracy na réznych wysokosciach

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa - wtrysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 38 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%

M Mom, obr.

T Moc Moc Predk. Moc szc%t ol\g?é?g\?vty sozr?z;t.'
i 2] I3

yp przerywana ciagta znam. |szczytowa| P | srcovtowy | ghedk

silnika = TTRM | kw | KM [obr/min| KW | KM | obr/min| Nm [Lb-f] obr/min

6090HFCO5 | 242 | 325 | 242 | 325 | 2200 [247[331| 2000 [1444{1065| 1600
6090HFCO5 | 242 | 325 | 242 | 325 | 2200 |266(357| 2000 [1444|1065| 1600
6090HFCO5 | 242 | 325 | 242 | 325 | 2000 |266(357| 1800 [1590|1173| 1600
6090HFCO5 | 261 | 350 | 242 | 325 | 2200 |267[358| 2000 [1564|1154| 1600
6090HFCO5 | 261 | 350 | 242 | 325 | 2200 |287[385| 2000 [1564|1154| 1600
6090HFCO5 | 261 | 350 | 242 | 325 | 2000 |287(385| 1800 [1683]|1241| 1600
6090HFCO5 | 280 | 375 | 242 | 325 | 2200 |286(384| 2000 [1671]1232| 1600
6090HFCO5 | 280 | 375 | 242 | 325 | 2200 |308|413| 2000 [1671]1232| 1600
6090HFCO5 | 280 | 375 | 242 | 325 | 2000 |301[403| 1800 [1683]|1242| 1600
6090HFCO5 | 298 | 400 | 242 | 325 | 2200 |298|400| 2200 [1685|1243| 1600
6090HFCO5 | 298 | 400 | 242 | 325 | 2200 |316|424| 2000 [1685]1243| 1600
6090HFCO5 | 298 | 400 | 242 | 325 | 2000 |301|404| 1800 [1683]|1241| 1600
6090HFCS5 | 317 | 425 | 242 | 325 | 2200 |317]425] 2200 [1685]1243| 1600

Srednica ttoka| Skok ttoka Dtugosc Szeroko$¢ | Wysokosc¢ Waga

mm in [ mm | in mm | in mm in [ mm in kg Ib
18 | 46 | 136 | 5.4 |1267 | 49.9 | 842 | 33.1 | 1344 | 52.9 [ 1052 | 2319

POWETTECh PSX 1 35L - Zakres mocy: 6135HFC95: 298 kW - 448 kW (400 - 600 KM)

- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Niskie zuzycie paliwa

- Turbina ze statg geometrig + Turbina ze zmienng geometrig VGT zawor EGR z chtodnicg
spalin (PSX)

- Stata moc przy pracy na réznych wysokosciach n.p.m.

- Szybka reakcja na zmiane obcigzenia

- Elektronicznie sterowane pompowtryskiwacze

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego ptynu w uktadzie oczyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 38 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 13%

Moc Moment | Mom. obr.
Moc Moc Predk. Moc szt | obrotowy | St
Tvp przerywana ciagta znam. |szczytowa pl;g . | szczytowy Bg _

silnika TTTRM | kW | KM [obr/min| KW | KM | obr/min| Nm [Lb-ft] obr/min
GT35HFCO5 | 298 | 400 | 298 | 400 | 2100 [311]417] 1900 [1870[1379] 1500
6135HFCO5 | 298 [ 400 | 298 | 400 | 2100 |340[456] 1900 [1870[1525] 1500
6135HFCO5 | 298 | 400 | 298 | 400 | 1900 [340[456] 1700 [2067[1525] 1500
6135HFCO5 [ 317 [ 425 [ 317 | 425 [ 2100 [330[443] 1900 [1989[1467] 1500
6135HFCO5 | 317 | 425 | 317 | 425 | 2100 [361[484] 1900 [1989[1467] 1500
6135HFCO5 | 317 [ 425 [ 317 | 425 | 1900 |361]484] 1700 [2199[1662] 1500
6135HFCO5 | 336 | 450 | 336 | 450 | 2100 [350[469] 1900 [2105[1553] 1500
6135HFCO5 | 336 | 450 | 336 | 450 | 2100 |376]504] 1900 [2105[1553] 1500
6135HFCO5 | 336 | 450 | 336 | 450 | 1900 [376]504] 1700 [2327[1716] 1500
6135HFCO5 | 373 [ 500 | 373 | 500 | 2100 [389]522] 1900 [2341[1727] 1500
6135HFCO5 | 373 [ 500 | 373 | 500 | 2100 [418[561] 1900 [2361[1727] 1500
6135HFCO5 | 373 [ 500 | 373 | 500 | 1900 [418[561] 1700 [2587[1908] 1500
6135HFCO5 | 392 | 525 | 373 | 500 | 2100 [408[547] 1900 [2457[1812] 1500
6135HFCO5 [ 392 [ 525 | 373 | 500 | 2100 [439]589] 1900 [2457[1812] 1500
6135HFCO5 | 392 | 525 | 373 | 500 | 1900 [439]589] 1700 [2660[1962] 1600
6135HFCO5 | 410 [ 550 | 373 | 500 [ 2100 [427]573] 1900 [2573[1898] 1500
6135HFCO5 | 410 | 550 | 373 | 500 | 2100 [459]616] 1900 [2573[1898] 1500
6135HFCI5 | 410 [ 550 | 373 | 500 | 1900 [454]609] 1700 [2660[1962] 1600
6135HFCO5 | 448 | 600 | 373 | 500 | 2100 [460[617] 1900 [2660[1962] 1600

Srednica tioka| Skok ttoka Dtugos¢ Szeroko$¢ | Wysokos¢ Waga

mm in [ mm | in mm | in mm in mm in kg Ib
132 | 5.2 | 165 | 6.5 | 1544|60.8 | 962 | 379 | 1398 | 55 | 1542|3400

Filtr spalin DPF + DOC

Katalizator (DOC)

Filtr czastek statych (DPF)



TECHBUD Sp. z 0.0.
Ec E D ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Gaéra
‘ ‘ U Tel. +48 68 470 72 50

SILNIKI PRZEMYStOWE = NAPEDY Fax +48 68 470 72 51

www.silniki.info.pl
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu

Firma TECHBUD jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy John Deere od 2004 .

Oferujemy silniki w wersjach standardowych i tworzymy konfiguracje dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta.

Nasza firma wykonuje przeglady okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne silnikow.
Prowadzimy serwis stacjonarny i w terenie.

Mamy do dyspozycji magazyny czesSci zamiennych i warsztat serwisowy o powierzchni ponad 200 m kw.

Stosujemy oryginalne czesci zamienne, sprowadzane bezposrednio od producenta.
Zapewniamy wsparcie techniczne grupy inzynierow.

W naszym warsztacie dysponujemy nowoczesna liniag montazowa do kompletacji silnikéw wysokopreznych.
Jednym z jej elementdw jest hamownia - urzadzenie do pomiaru (sprawdzania) mocy silnika oraz
docierania silnikow po naprawie.




