
 



Przekładnie morskie 
Napędy pomp 

DPO 087 

Przekładnia hydrauliczna DPO 087 montowana jest do 
koła pasowego lub kołnierza silnika. Wyposażona  jest w 
dwa osobne wały, które mogą napędzać niezależne od 
siebie sprzęgła. Proponowane rozwiązanie może mieć 
różne warianty montażu, różniące się flanszą 
przyłączeniową oraz typem wałka napędowego. 

 

 

Sposób kolejności oznaczenia: 
• Model 
• Przeniesienie napędu (F: koło pasowe, R: koło zamachowe) 
• Obciążenie (kW) 
• Typ wałka wyjściowego (A/B/C/D) 
• Montaż na silniku (typ koła pasowego: S, typy flanszy przyłączeniowych: H1, H2, H3) 

Przykład: „DPO F087A S” 

Model Przełożenie 
Moment 

obrotowy na 
wejściu (kg.m) 

Maksymalne 
dopuszczalne obroty 

(obr/min) 

Wyjściowy 
moment 

obrotowy (Kg.m) 

Wejściowe 
obroty 

(obr/min) 

Wyjściowe 
obroty 

(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Rodzaj 
flanszy 
(SAE) 

DPO 
087 

0.8490:1 120 3000 51 / 55 1800 2117 150 1, 2, 3 
1:1 120 3000 55 / 55 1800 1800 150 1, 2, 3 

 



DPO 160 

Aluminiowa pompa hydrauliczna 

Przekładnia hydrauliczna  montowana jest do koła 
pasowego silnika lub flanszy przyłączeniowej. Wałek 
wyjściowy napędzany jest w tym samym kierunku co 
wał silnika napędzającego pompę. 

 

 

Sposób kolejności oznaczenia: 

• Model 
• Obciążenie (kgf.m) 
• Typ wyjścia (Wałek: S, Pompa: P) 
• Typ montażu na silniku (Koło pasowe: S, Flansza przyłączeniowa: H1, H2) 

Przykład: „DPO 160 S H2” 

Model Przełożenie 
Wejściowy 
moment 
obr. (kg.m) 

Maks. 
obr. 
(obr/
min) 

Współczynnik 
(moc)/(obr/min) Typ 

sprzęgła 
Typ wałka 

wyjściowego 

Maks. 
wyjściowy 
moment 
obrotowy 
(Kg.m) 

Maks.  
obroty 

wyjściowe 
(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Rodzaj 
flanszy 
(SAE) KM kW 

DPO 
160 1 160 3000 0.233 0.166 1 tarcza 1 wałek 160 3000 125 1, 2 

 
Wyjście na wałek: 

 

Wyjście na pompę: 

Model A B C D E F G H I J 
DPO160SS 116.1 287.7 527.4 54.5 231 551.4 83.8 - - - 
DPO160SH1 132 245.2 485 45.2 231 551.4 83.8 466.7 511.1 25.4 
DPO160SH2 118 231.1 470.8 13.5 231 551.4 83.8 352.3 447.6 39.6 
DPO160PS 116.1 287.7 491.8 54.5 231 551.4 40 - - - 
DPO160PH1 132 245.2 449.4 45.2 231 551.4 40 466.7 511.1 25.4 
DPO160PH2 118 231.1 435.2 13.5 231 551.4 40 352.3 447.6 39.6 



DPO 210/310 

Pompa hydrauliczna montowana do koła pasowego 
silnika lub flanszy przyłączeniowej. Wałek wyjściowy 
jest napędzany w tym samym kierunku co wał 
silnika napędzającego pompę. 

 

 

 

Sposób kolejności oznaczenia: 

• Model 
• Przeniesienie napędu (F: koło pasowe, R: koło zamachowe silnika) 
• Obciążenie (kgf.m) 
• Typ wyjścia (Wałek: S, Pompa: P) 
• Typ montażu na silniku (Koło pasowe: S, Flansza przyłączeniowa: H1, H2, H3) 

Przykład: „DPO F210S H1” 

Model Przełożenie 
Wejściowy 
moment 
obr. (kg.m) 

Maks. 
obr. 
(obr/
min) 

Współczynnik 
(moc) / (obr/min) Typ 

sprzęgła 
Typ wałka 

wyjściowego 

Maks. 
wyjściowy 
moment 
obrotowy 
(Kg.m) 

Maks.  
obroty 

wyjściowe 
(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Rodzaj 
flanszy 
(SAE) KM kW 

DPO 
210 1:1 200 2300 0.2794 0.2085 1 tarcza 1 wałek 200 2300 250 1, 2, 3 

DPO 
310 1:1 300 2300 0.4163 0.2316 1 tarcza 1 wałek 300 2300 250 1, 2, 3 

 

 

Model A B C D E F G H I J K 
DPO210S 86.3 376.7 632.4 76.5 253 582.2 100 - - - 20 
DPO310S 86.3 376.7 631.6 76.5 253 582.2 80 - - - 2 – 16 
DPO310SL 86.3 376.7 698.4 76.5 253 582.2 150 - - - 20 
DPO210H1 132.2 281.4 537.1 23.2 253 582.2 100 466.7 511.1 25.4 20 
DPO210H2 118 267.2 522.9 8.5 253 582.2 100 352.3 447.6 39.6 20 
DPO310H1 132.2 281.4 536.3 23.2 253 582.2 80 466.7 511.1 25.4 2 – 16 
DPO310H2 118 281.4 522.1 8.5 253 582.2 80 352.3 447.6 39.6 2 – 16 
DPO310HL1 132.2 281.4 603.1 23.2 253 582.2 150 466.7 511.1 25.4 20 
DPO310HL2 118 267.2 588.9 8.5 253 582.2 150 352.3 447.6 39.6 20 



DPO 410 

Przekładnie hydrauliczne typu DPO 410 dają dwa 
wyjściowe wałki napędowe o tym samym kierunku 
obrotów. Przekładnie napędzane są za pomocą 
momentu obrotowego przekazywanego za pomocą 
jednego sprzęgła na wałku wejściowym. 
Proponowane rozwiązanie może mieć różne 
warianty montażu, różniące się flanszą 
przyłączeniową oraz typem wałka napędowego. 

 

Sposób kolejności oznaczenia: 

• Model 
• Przeniesienie napędu (F: koło pasowe, R: koło zamachowe silnika) 
• Obciążenie (kgf.m) 
• Typ wyjścia (Wałek: S, Pompa: P) 
• Typ montażu na silniku (Koło pasowe: S, Flansza przyłączeniowa: H0, H1, H2) 

Przykład: „DPO F410S H1” 

Model Przełożenie 

Wejściowy 
moment 
obrotowy 

(kg.m) 

Dopuszczalne 
maksymalne 

obroty 
(obr/min) 

Wyjściowy moment 
obrotowy (Kg.m) 

Obroty 
wejściowe 
(obr/min) 

Obroty 
wyjściowe 
(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Typ 
flanszy 
(SAE) 

DPO 410 

0.6607:1 400 1782 
400 

200 

0 

0 

200 

400 

1320 2000 430 0, 1, 2 
0.7692:1 400 2052 1520 2000 430 0, 1, 2 
0.9787:1 400 2646 1960 2000 430 0, 1, 2 
1.2439:1 400 3200 1800 1451 430 0, 1, 2 
1.5135:1 400 3200 1800 1192 430 0, 1, 2 

 

 

 

 

Możliwości montażu modelu DPO410:



Przekładnie mechaniczne WOM 

Sprzęgło elastyczne nierozłączne 

Proponowane rozwiązanie pomaga w przeniesieniu napędu silnika oraz jego 
ochronie wraz z zadbaniem o bezpieczeństwo sprzętu napędzanego.  
Taką możliwość daje zastosowanie sprzęgła elastycznego. 

• Sprzęgło elastyczne: Obniża wibracje silnika oraz wpływ zmian momentu 
obrotowego na sprzęt napędzany przez silnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Napędy pomp ze sprzęgłem 

Proponowana przekładnia montowana jest do koła 
pasowego lub flanszy przyłączeniowej silnika. 
Przekładnie wyposażone są w sprzęgło. 

 

 

 

 

Model Przełożenie 
Maks. wej. m. 

obrotowy 
(kg.m) 

Maks. obr. (obr/min) 
Wyjściowy moment 

obrotowy (Kg.m) 

Obroty 
wejściowe 
(obr/min) 

Obroty 
wyjściowe 
(obr/min) 

Typ 
flanszy 
(SAE) 

DPO087G 0.85:1 120 3000 51 51 1700 2000 1, 2, 3 
1:1 120 3000 60 60 1800 1800 1, 2, 3 

DPO410G 

0.66:1 450 1782 
450 

225 

0 

0 

225 

450 

1320 2000 0, 1, 2 
0.76:1 450 2052 1520 2000 0, 1, 2 
0.98:1 450 2646 1960 2000 0, 1, 2 
1.24:1 450 3200 1800 1451 0, 1, 2 
1.51:1 450 3200 1800 1192 0, 1, 2 

 

Model Przełożenie 

Maks. 
wej. m. 

obrotowy 
(kg.m) 

Maks. 
obr. 

(obr/min) 

(moc)/(obr/min) 1800 obr/min 2100 obr/min 2300 obr/min 
Waga 
(kg) 

Typ 
flanszy 
(SAE) KM kW KM kW KM kW KM kW 

DIS-
100A 1:1 100 3600 0.1394 0.1041 280 187 292 218 320 239 21 3 

DIS-
120A 1:1 120 2700 0.1672 0.1248 300 224 350 261 384 287 50 2, 1 

DIS-
300A 1:1 300 2700 0.3769 0.2810 678 505 791 590 867 646 56 0, 1 

DIS-
500A 1:1 450 2700 0.6277 0.4685 1129 843 131 983 1440 1077 59 0, 1 



Redukcja prędkości PTO 

 

 

Model A B C D E F G H I J K Φ 
DMT70P 436 325 +20 40 160.5 323.5 228 175 170 326 70 110 
DMT140P 455 344 -15 50 195 388 249 197 224 386 100 140 

DMTP5100P 531.3 391.3 -15 50 195 390 270 250 206 383 100 150 
DMT240P 639 439 +25 70 227 448 330 240 254 447 146 185 

DMTP7500P 683 463 -219 200 3193 634 330 330 435.8 616 160 200 
DMT400HL 781.6 531.6 -207.5 200 57.5 698 360 360 368 641 170 220 

Model Przełożenie 
Moment 
obrotowy 

(kg.m) 

Maksymalne 
dopuszczalne 

obroty (obr/min) 

Moc przy 
1800 obr/min 

Moc przy 
2100 obr/min 

Typ 
flanszy 
(SAE) 

DMT70P 1.61; 2.06; 2.45; 2.82; 3.12; 3.46 87.5 3000 220 257 1, 2, 3 
DMT140P 1.47; 1.97; 2.57; 3.03; 3.46 130 2800 327 381 1, 2, 3 

DMTP5100P 
1.25; 1.47; 1.76; 1.93 168 2500 422 493 1, 2, 3 

2.48; 3.08 150 2500 377 440 1, 2, 3 
3.48 130 2500 326 381 1, 2, 3 

DMT240P 1.25; 1.97; 2.44; 2.92; 3.40 219 2500 550 642 0, 1 

DMTP7500 
3.56 298 2300 750 875 0, 1 
4.13 292 2300 735 857 0, 1 
4.59 286 2300 720 840 0, 1 

DMT400HL 3.02; 3.28; 3.56; 4.07 453 2300 1140  0, 1 
4.48; 4.95 374 2300 940  0, 1 



 Pieczątka: 


