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Morskie silniki napędowe Yanmar 
 
 
wszystkie osiągi silników podawane są w oparciu o stałe warunki otoczenia pracy: 
ciśnienie powietrza atmosferycznego 100kPa (1000hPa), 30% wilgotności powietrza 
przy temperaturze 25°C. 
 
KM = 0,7355kW 
 
Oznaczenia klas obciążeń silników: 
 

S – silniki pracujące z mocą znamionową mniej niż 30 minut ciągłej pracy na 

każde 90 minut pracy silnika oraz sumarycznie mniej niż 1000 godzin rocznie. 

W przypadku dobrze dobranej śruby napędowej osiągnięcie pełnego obciążenie 

może wystąpić o 50-100 obr/min niżej od podanej znamionowej. 

 

L – silniki pracujące z mocą znamionową mniej niż 2 godziny ciągłej pracy na 

każde 5 godzin pracy silnika oraz sumarycznie mniej niż 2000 godzin rocznie. 

W przypadku dobrze dobranej śruby napędowej osiągnięcie pełnego obciążenie 

może wystąpić o 50-100 obr/min niżej od podanej znamionowej. 

 

M – silniki pracujące z mocą znamionową mniej niż 10 godziny ciągłej pracy na 

każde 16 godzin pracy silnika oraz sumarycznie mniej niż 3000 godzin rocznie. 

W przypadku dobrze dobranej śruby napędowej osiągnięcie pełnego obciążenie 

może wystąpić o 50-100 obr/min niżej od podanej znamionowej. 

 

H – silniki pracujące z mocą znamionową mniej niż 24 godziny ciągłej pracy na 

każde 30 godzin pracy silnika oraz sumarycznie mniej niż 4000 godzin rocznie. 

W przypadku dobrze dobranej śruby napędowej osiągnięcie pełnego obciążenie 

może wystąpić o 50-100 obr/min niżej od podanej znamionowej. 

 
  


