GENERALNY DYSTRYBUTOR:

) ornDEere - YANMAR ECHB UD

SILNIKE PRIEMYSEOWE
SILNIKI PRZEMYSEOWE JOHN DEERE
INTERIM TIER 4/STAGE Ill B
PowerTech PSX 6.8L o moment orotowy 12y MSKch brotsn Siniks

- Niskie zuzycie paliwa

- Dwie turbiny w ukfadzie dotadowania turbina ze stalg peometria + turbina ze zmisnng
geometrig VGT + zawor EGR z chiodnic spalin (PSX)

- Stata moc przy pracy na roznych wysokosciach

- Szybka reakcja na zmiane obciazenia

- Elektronicznie sterowany wirysk paliwa - winysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek stalych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego plynu w ukiadzie oczyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 35 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%
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Techbud Sp. z o.0.

65-127 Zielona Gora, ul. Gorzowska 12

tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu
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