GENERALNY DYSTRYBUTOR:

f-\ JOHN DEERE

¥ —YANMAR.

TECHBUD

SILNIKE PRIEMYSEOWE

SILNIKI PRZEMYSLOWE JOHN DEERE
INTERIM TIER 4/STAGE Il B

PowerTech PSX 9.0L

- Niskie zuzycie paliwa

- Zakres mocy: G090HFCIS: 242 K - 317 kW (325 - 425 KM)
- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika

- Dwie turbiny w uktadzie dotadowania turbina ze stalg geometrig + turbina ze zmienng
geometrig VGT + zawor EGR z chtodnicg spalin (FSX)

- Stata moc przy pracy na rdznych wy sokosciach

- Szybka reakcja na zmiane obciazenia

- Elektronicznie sterowany wirysk paliwa - wirysk paliwa Common Rail

- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC

- Brak koniecznoéci stosowania dodatkowege plynu w ukladzie oczyszczania spalin

- 4 zawory na cylinder

- Chwilowy wzrost momentu obrotowego do 38 %

- Chwilowy wzrost mocy silnika do 10%

Her Foment | Mom oo |
o, oot | S| oo || B
KW | KM | KW | KM |abrimin | KW | KM |abrimin) Nm (LB abrimin
GOSOHFCES | 242 | 335 | 242 | 325 | 2200 |247 331 | 2000 |14%4|1065) 1600
GOSOHFCOS | 262 | 325 | 242 | 326 | 2300 |266)357 | 2000 |1644|1065 1600
BOOOHFCES | 242 | 325 | 242 | 325 | 2000 [266|357| 1800 |1590(1173) 1600
BOOOHFCIS | 261 | 350 | 242 | 325 | 2200 [267[358| 2000 |1564(1154] 1600
BOSOHFCSS | 261 | 350 | 242 | 325 | 2200 |287)|385| 2000 |1564|1154( 1600
GO90HFCES | 267 | 350 | 262 | 335 | 2000 |287(385| 1800 |1683)1241) 1600
GOSOHFCES | 280 | 375 | 242 | 325 | 2200 |286)384) 2000 |1671|1232| 1600
GOS0HFCOS | 280 | 375 | 262 | 325 | 2200 |308)413) 2000 |1671|1232| 1600
GOO0HFCOS | 280 | 375 | 242 | 325 | 2000 (301 [403| 1800 |16831242| 1600
GOSOHFCOS | 298 | 400 | 242 | 325 | 2200 [294|400| 2200 |1685/1243| 1600
GOSOHFCES | 298 | 400 | 242 | 325 | 2200 |316)424) 2000 1685|1243 1600
GOSOHFCOS | 2968 | 400 | 242 | 325 | 2000 |301 |404) 1800 |1683)1241| 1600
BOSOHFCYS | 317 | 425 | 262 | 325 | 2200 |317]425( 2200 |1665(1243| 1600
Sednica toka| Skok woka | Diugoé¢ | Szerokost | Wysokost Waga
mm | In|[mm| n |mm|in |mm| 0 [mm| In | kg b
ne | 46 | 136 | 54 [1267] 499 [ 847 | 337 [1344 [ 529 [ 1062 | 219
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