GENERALNY DYSTRYBUTOR:

f-\ JOHN DEERE

¥ —YANMAR.

TECHBUD

SILNIKE PRIEMYSEOWE

SILNIKI PRZEMYSLOWE JOHN DEERE
INTERIM TIER 4/STAGE Il B

PowerTech PWX 4.5L

- Zakres mocy: 4045HFC92: 63 kW - 91 kW (BS - 122 KM)
- Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika
- Niskie zuzycie paliwa
- Turbina ze stalg geometrig z zaworem upustowym + EGR z chiodnicy
spalin (PWx)
- Niski poziom hatasu
- Elektronicznie sterowany wirysk paliwa - wirysk paliwa Common Rail
- Filtr czastek statych DPF + katalizator DOC
- Brak koniecznosci stosowania dodatkowego plynu w ukiadzie
oczyszczania spalin
- 4 zawory na cylinder
- Wiele opcji wyposazenia dostosowanych do potrzeb klienta

Por | Moment | Mo o
Typ p!mﬁam ﬁ% m 5::?,%3 ﬁl S2CPYTOWY "ﬁ"
siinika kil [ KM | kW | KM |obrimin| kW | KM |obrimin| Nm [Lb-ft| cbeimin
4D4SHFCS2 | 63 | BS | 63 | B5 | 2400 [ 63 [ 85 | 2400 | 333|245 | 1600
4045HFCS2 | 63 | B5 | 63 | B5 | 2400 | 68 | 9] | 2200 |333| 245 | 1600
GO045HFCS2 | 63 | B5 | 63 | BS | 2200 [ 63 | B5 | 2200 | 363|268 | 1600
4045HFCY2 | 63 | B5 | 63 | B5 | 2200 |68 |91 | 2000 | 363|268 | 1600
GO4SHFCS2 | 74 | 85 | 74 | ©9 | 2400 [ 74 | 55 | 2400 | 397 | 288 | 1800
G045HFCOZ | 74 | 99 | 74 | 99 | 2400 [ 80 |107| 2200 |391 | 288 | 1600
GOGSHFCO2 | 74 | 99 | 74 | 59 | 2200 [ 74 |99 | 2200 |427|315) 1600
GOG5HFCH2 | P4 | 99 | 74 | 99 | 2200 [ 8D |107| 2000 |427|315| 1600
GO45HFCS2 | 86 [ 115 74 | 55 | 2400 [ B6 |115] 2400 |455(335) 1800
4O45HFCS2 | 86 [ 115 | 74 | 99 | 2200 | 86 (115 2200 | 480|354 1600
GO45HFCS2 | 91 [ 122 | 74 | 59 | 2200 [ 91 |122] 2200 | 480|354 | 1800
Srednica tioka| Skok tloka Diugosé Szerokost Wysokosd Waga
mm in [ mm | in mm [ in [ mm in | mm | in kg I
106 | &2 | 127 | 50 [ B67 | 341 | 6BO | 26.8 [ 1076 | 41.5 | 540 | 1191
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