
DPO 160 

Aluminiowa pompa hydrauliczna 

Przekładnia hydrauliczna  montowana jest do koła 

pasowego silnika lub flanszy przył�czeniowej. Wałek 

wyj�ciowy nap�dzany jest w tym samym kierunku co 

wał silnika nap�dzaj�cego pomp�. 

Sposób kolejno�ci oznaczenia: 

• Model 

• Obci��enie (kgf.m) 

• Typ wyj�cia (Wałek: S, Pompa: P) 

• Typ monta�u na silniku (Koło pasowe: S, Flansza przył�czeniowa: H1, H2) 

Przykład: „DPO 160 S H2” 

Model Przeło�enie 
Wej�ciowy 
moment 
obr. (kg.m) 

Maks. 
obr. 
(obr/
min) 

Współczynnik 
(moc)/(obr/min) Typ 

sprz�gła 
Typ wałka 

wyj�ciowego 

Maks. 
wyj�ciowy 
moment 
obrotowy 
(Kg.m) 

Maks.  
obroty 

wyj�ciowe 
(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Rodzaj 
flanszy 
(SAE) KM kW 

DPO 

160 
1 160 3000 0.233 0.166 1 tarcza 1 wałek 160 3000 125 1, 2 

Wyj�cie na wałek: 

Wyj�cie na pomp�: 

Model A B C D E F G H I J 

DPO160SS 116.1 287.7 527.4 54.5 231 551.4 83.8 - - - 

DPO160SH1 132 245.2 485 45.2 231 551.4 83.8 466.7 511.1 25.4 

DPO160SH2 118 231.1 470.8 13.5 231 551.4 83.8 352.3 447.6 39.6 

DPO160PS 116.1 287.7 491.8 54.5 231 551.4 40 - - - 

DPO160PH1 132 245.2 449.4 45.2 231 551.4 40 466.7 511.1 25.4 

DPO160PH2 118 231.1 435.2 13.5 231 551.4 40 352.3 447.6 39.6 


