
DPO 210/310

Pompa hydrauliczna montowana do koła pasowego 

silnika lub flanszy przył�czeniowej. Wałek wyj�ciowy 

jest nap�dzany w tym samym kierunku co wał 

silnika nap�dzaj�cego pomp�. 

Sposób kolejno�ci oznaczenia: 

• Model 

• Przeniesienie nap�du (F: koło pasowe, R: koło zamachowe silnika) 

• Obci��enie (kgf.m) 

• Typ wyj�cia (Wałek: S, Pompa: P) 

• Typ monta�u na silniku (Koło pasowe: S, Flansza przył�czeniowa: H1, H2, H3) 

Przykład: „DPO F210S H1” 

Model Przeło�enie 
Wej�ciowy 
moment 
obr. (kg.m) 

Maks. 
obr. 
(obr/
min) 

Współczynnik 
(moc) / (obr/min) Typ 

sprz�gła 
Typ wałka 

wyj�ciowego 

Maks. 
wyj�ciowy 
moment 
obrotowy 
(Kg.m) 

Maks.  
obroty 

wyj�ciowe 
(obr/min) 

Waga 
(kg) 

Rodzaj 
flanszy 
(SAE) KM kW 

DPO 

210 
1:1 200 2300 0.2794 0.2085 1 tarcza 1 wałek 200 2300 250 1, 2, 3 

DPO 

310 
1:1 300 2300 0.4163 0.2316 1 tarcza 1 wałek 300 2300 250 1, 2, 3 

Model A B C D E F G H I J K 

DPO210S 86.3 376.7 632.4 76.5 253 582.2 100 - - - 20 

DPO310S 86.3 376.7 631.6 76.5 253 582.2 80 - - - 2 – 16 

DPO310SL 86.3 376.7 698.4 76.5 253 582.2 150 - - - 20 

DPO210H1 132.2 281.4 537.1 23.2 253 582.2 100 466.7 511.1 25.4 20 

DPO210H2 118 267.2 522.9 8.5 253 582.2 100 352.3 447.6 39.6 20 

DPO310H1 132.2 281.4 536.3 23.2 253 582.2 80 466.7 511.1 25.4 2 – 16 

DPO310H2 118 281.4 522.1 8.5 253 582.2 80 352.3 447.6 39.6 2 – 16 

DPO310HL1 132.2 281.4 603.1 23.2 253 582.2 150 466.7 511.1 25.4 20 

DPO310HL2 118 267.2 588.9 8.5 253 582.2 150 352.3 447.6 39.6 20 


