
Przekładnie morskie D-I 

Opcje:   Trolling Valve  

  podwójne sprz�gło 

  elektryczne sterowanie przekładni�

Model A B C D E F G H I J K �

DMT150H 518 378 +10 50 211.2 428 275 210 218 415 134 150 

DMT170HL 580 390 -14.3 70 260.9 530.5 280 258 307 510 134 180 

DMT180HL 617.5 427.5 -216 90 331 667 337 337 416 654 154 180 

DMT200H 590 390 +10 50 211.2 428 275 210 218 415 134 185 

DMT200HL 625 405 -14.3 70 261 530.5 280 258 307 510 134 200 

DMT240H 639 439 +25 70 227 458 330 240 244 447 146 185 

Model Redukcja przeło�enia 

Maksymalne 
obroty 

wej�ciowe 
(obr/min) 

Maksymalny 
moment 
obrotowy 
(kgf.m) 

Moc (KM) Waga 
(bez 

oleju, kg) 

Typ 
flanszy 
(SAE) 1600 

obr/min 
1800 

obr/min 
2100 

obr/min 

DMT150H 1.83; 2.09; 2.51; 3.08; 3.43 2500 168 375 422 493 287 1, 2 

DMT170HL 4.04; 4.48 2500 168 375 422 493 352 1, 2 

DMT180HL 5.15; 5.96 2500 168 375 422 493 475 1, 2 

DMT200H 1.83; 2.09; 2.51; 3.08; 3.43 2500 200 447 503 586 310 1, 2 

DMT200HL 4.04; 4.48 2500 200 447 503 586 370 1, 2 

DMT240H 1.50; 1.97; 2.44; 2.93; 3.40 2500 219 489 550 642 400 1, 2 


