Silniki John Deere
zasilane paliwem lotniczym
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Silniki przeznaczenia poza drogowego, zasilane paliwem lotniczym

Jednostki napedowe John Deere s3 odpowiednie do kazdego zastosowania. Ogromne wibracje, duze zapylenie,
wielogodzinna praca w wysokich temperaturach to warunki ktérym silniki John Deere sprostajg bez problemu.
W silnikach napedzanych paliwem lotniczym mamy 30-letnie doswiadczenie, nasze silniki Cie nie zawioda.

Wytrzymate i niezawodne silniki dla przemystu wojskowego




Wysoka wydajnos¢ na polu walki

Silniki przemystowe oraz generatorowe t3czg
w sobie wiele technologii spetniajgcych
najsurowsze wymagania W wielu
zastosowaniach na catym swiecie.

Nasze silniki na paliwo lotnicze, sktadajg sie
gtéwnie z hartowanych  podzespotdow.
Niektére z modeli posiadajg zbiorniki
zmedium  smarujagcym  aby  zapewnié
dtugotrwatg prace.

Wszechstronnos$c¢ dziatan

Unikalna technologia wyrownuje rdznice jakosci paliwa
w réznych czesciach swiata. Silniki John Deere potrafig
pracowac na paliwie wojskowym, paliwie do zastosowan
w niskich temperaturach (arktyka) lub paliwie lotniczym,
wiaczajagc paliwo Jet A, Jet A-1, JP-5 oraz JP-8. Jezeli
trzeba zmienic¢ rodzaj paliwa, wystarczy po prostu zmienic
paliwo. Nie trzeba wykonywa¢ zadnych modyfikacji aby
zacza¢ korzystac z innego typu paliwa. Pozwala to skupic¢
sie na zadaniach misji, nie martwigc sie w przypadku
zmiany paliwa.

Jeden rodzaj paliwa

Wojsko stosuje jeden rodzaj paliwa zaréwno do
samolotéow jak ido sprzetu naziemnego. Zmniejsza to
zaangazowanie stuzb logistycznych, zwieksza
bezpieczenstwo. Mniejsza gestos¢ ilepkos¢ paliwa
lotniczego w stosunku do oleju napedowego daje wieksze
osiggi silnikdow. Silniki nie przystosowane do pracy
z paliwem lotniczym majg mniejszg zywotnos¢ po
zastosowaniu takiego paliwa. W naszych silnikach
natomiast zastosowano zaawansowane technologie do
utrzymywania momentu obrotowego, zarzadzania
oszczednoscia paliwa, zapewniania niezawodnosci,
trwatosci oraz wysokich osiggéw. To jest witasnie John
Deere oraz nasze silniki.




Peten zakres mocy w zastosowaniach komercyjnych

oraz w lotnictwie cywilnym

Silniki John Deere sg niezawodne w przemysle oraz
przy zastosowaniu w generatorach pradotwdrczych.
John Deere to przede wszystkim wysoka wydajnosc
przy niskiej emisji spalin.

Seria PowerTech M jest w petni zgodna z normg
przejsciowq Tier 4 nawet w przypadku korzystania
z paliwa lotniczego. Jednostki napedowe tej serii
posiadajg 2 zawory na cylinder, turbosprezarke
o statej geometrii topatek oraz mechaniczny system
paliwowy tatwy z obstudze i konserwacji.

Wszystkie silniki John Deere w dalszym ciggu sa
produkowane wedtug wczesniejszych norm Stage |,
Stage Il oraz Tier 1, Tier 2.

PowerTech Plus — elektronicznie sterowane

Silniki serii PowerTech Plus majg 4 zawory na
cylinder, EGR, zmienng geometrie topatek
turbosprezarki, aftercooler, uktad paliwowy
o wysokim ciSnieniu pracy oraz mokre tuleje
cylindrowe. Technologia PowerTech Plus umozliwia
oszczedzanie paliwa przy jednoczesnie wysokim
momencie obrotowym.

Hartowane elementy pomp paliwa oraz wtryskéw
poprawiajg  sprawno$¢  ukfadu  paliwowego.

Podwyzszone smarowanie tych elementéw pozwala
na zachowanie dtugiego poprawnego dziatania
silnikow.




Silniki do generatoréw pradotworcze

Silniki generatorowe John Deere sg zawsze gotowe do
dziatania. Zapewniajg szybka reakcje w razie
zwiekszonego zapotrzebowania na prad. Pracujg w
dwodch predkosciach obrotowych bez potrzeby zmian
oprogramowania lub podzespotéw, tj. 1500 obr/min dla
pradu 50Hz oraz 1800 obr/min dla pragdu 60Hz.

Specyfikacja silnikdw generatorowych

Norma emisji spalin Obr/min (Hz)
PowerTech M 2.9L Stage I/Il, Stage Il A 1500 (50)
Stage I/Il, Tier 3 35 47 1800 (60)

PowerTech M 4.5L Stage /11, Tier 3 56-74 /5199 1800 (60)
Stage I/1l, Norma przejsciowa 55 74 1800 (60)

Tier 4
PowerTech Plus 4.5L Stage I/Il, Tier 3 103 138 1500 (50)
147 197 1800 (60)
PowerTech Plus 6.8L Stage I/Il, Tier 3 205 275 1500 (50)
235 315 1800 (60)
PowerTech Plus 9.0L Tier 3, Stage II/1ll 212 284 1500 (50)
269 331 1800 (60)

Specyfikacja silnikdow przemystowych:
Model Norma emisji spalin Obr/min

PowerTech M 4.5L Norma przejsciowa Tier 4 oraz Stage Ill A 55 74 2400

Tier 3 / Stage lll A 56 —-74 75-99 2200 - 2400
PowerTech Plus Tier 3 / Stage lll A 111-129 149-173 2000 - 2400
4.5L

PowerTech Plus Tier 3/ Stage lll A 134-205 180-275 2000 - 2400
6.8L
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Firma TECHBUD jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy John Deere od 2004 r.

Oferujemy wersje standardowe silnikow | skladane na specjalne zamowienie.

MNasza firma wykonuje przeglady okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne silnikow.
Prowadzimy serwis stacjonamy | w terenie.

Mamy do dyspozyc|l magazyny czescl zamlennych | warsztat serwisowy o powlerzchnl ponad
200 m kw.

Stosujemy oryginalne czesci zamienne, sprowadzane bezposrednio od producentow,
Zapewniamy wsparcie techniczne grupy indynierow.

W naszym warsztacie dysponujemy nowoczesng linig montazowq do kompletacji | produkeji jednostek
napedowych diesla. Jednym z jej elementow jest hamownia - urzadzenie do pomiaru (sprawdzania)
mocy silnika oraz doclerania silnikéw po naprawie;




