
Opcje dodatkowe 

Dwustopniowe sprz�gła 

Obni�enie poziomu hałasu oraz wibracji 

Dost�pne w dwóch rozmiarach SAE 11.5” oraz 14” 

Dwustopniowe sprz�gła wyposa�one s� w dwa rodzaje gumowych bloczków. Powoduj� one znaczne 

obni�enie wibracji w ró�nych zakresach obrotów. Wewn�trzne bloczki przekazuj� moc w ni�szych 

pr�dko�ciach obrotowych. Zewn�trzne bloczki przenosz� moc na wy�szych 

obrotach (powy�ej 1000 obr/min). 

Sprz�gła o wysokiej spr��ysto�ci z ograniczeniem momentu obrotowego 

HC4000, HC5000, HC8000 

Przedstawione rozwi�zanie redukuje i pochłania wibracje podczas pracy 

silnika oraz skoki momentu obrotowego przy zał�czaniu sprz�gła. 

Takie rozwi�zanie chroni cały układ nap�dowy. 

Ograniczenie maksymalnego momentu obrotowego w niektórych 

przypadkach powoduje zniszczenie okładzin gumowych, jednak 

cz��� mocy jest nadal dost�pna. 

Model Rozmiar Nominalny moment obrotowy 
Maksymalna utrata 

mocy 
Maksymalna 

pr�dko��
Chwilowe obci��enie 

niszcz�ce 
Tłumienie 
wzgl�dne 

HC4000 14” 8 kN.m 0.762 kW 2500 obr/min 29 kN.m/rad 1.88 �

HC5000 14” 10 kN.m 0.726 kW 2500 obr/min 40 kN.m/rad 2.68 �

HC8000 18” 12 kN.m 0.555 kW 2500 obr/min 67 kN.m/rad 1.33 �


